
www.flutlichtanlagen.at
Aktionen    Flutlichtanlagenkatalog 2011   Flutlichtvideos unter: 

Flutlichtanlagen  2011

Flutlichtlösungen vom Profi
STICH�



Flutlichtlösungen vom Profi
STICH�

Flutlichtanlagen Fußball - 01

DAS UNTERNEHMEN……………………………………………………………………

EIHNFÜHRENDE FRAGEN UND ANTWORTEN………..……………………………

NEUE FLUTLICHTANLAGE - ABER WIE?.............................................................

MASTE - MASTAUFSTELLUNG………………………………………………….……..

MASTFUNDAMENTE…………………………………………………………………….

KABELVERLEGUNG………………………………………………………….…………..

FUNDAMENTARTEN…………………………………………………………………….

BAUKASTEN - SYSTEM ZUR SELBSTMONTAGE…………………………………..

NORMEN & VORGABEN…………………………………………………………………

02

03

04

05

07

09

08

11

12

DER SCHEINWERFER - PLANFLÄCHENSTRAHLER……………………………… 06

AUSLEUCHTUNGSBEISPIELE………………………………………………………….10

REFERENZEN……………………………………………………………………………. 16

IHRE ANFRAGE…………………………………………………………………………...20

IMPESSUM…………………………………………………………………………………21

INHALTSVERZEICHNIS

© STICH®



Seit nunmehr 12 Jahren beschäftigt sich Fa. STICH® mit innovativen und effizienten
Beleuchtungslösungen für Hallen, Fußball-, Tennis-, American Footballplätze, Stadien,
Arenen, Schipisten, Rodelbahnen, Lagerplätze und dgl.

Erfahrungen aus über 150 errichteten Anlagen fließen in jedes neue Projekt mit ein.
Im europäischen sowie im asiatischen Raum wurden bereits erfolgreich einige Anlagen errichtet.

Als konzessioniertes Elektrounternehmen deckt STICH® die Bereiche Planung, Montage und 
Installation, sowie Instandhaltung elektrischer Anlagen ab.

STICH® tritt als Generalrepräsentant der Firmen SEB, Tecnoclima und Tecnopali
am österreichischen Markt auf. Seit dem Jahr 2005 besteht eine lichttechnische 
Kooperation mit Philips. Als Generalimporteur der Firma GRECHI seit 2006, verfügt 
man über kostengünstige und innovative Leuchten.

Qualitativ hochwertige  Beleuchtungstechnik, gepaart mit dem Einsatz qualifizierten 
Mitarbeiter garantieren dem Auftraggeber innovative und zugleich wirtschaftliche 
Beleuchtungslösungen.

DAS UNTERNEHMEN
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Neuerdings beschäftigt man sich mit kommunaler Beleuchtungstechnik, wobei man sich 
auf den Einsatz innovativer LED Technologie konzentriert.
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Früher verwendete man eher 6 Mastanlagen, die die Technologie der Scheinwerfer noch nicht
so fortgeschritten war. Hier wurden meist symmetrische Fluter verwendet. Durch optimierte
Reflektortechnologie ist es möglich, das Spielfeld von 4 Masten aus sauber zu beleuchten.

Entscheidende Faktoren sind: Platzgröße, für welchen Zweck, Training, Meisterschaft oder
Fernsehtaugliche Anlage. Grundsätzlich sollte man mindestens 16 m Lichtpunkthöhe bei
kleineren Plätzen für Training, bei größeren, meisterschaftstauglichen Plätzen 18 m bis 20 m
Lichtpunkthöhe schaffen. Je niedriger die Maste sind, desto größer wird der Blendfaktor für
die Spieler und Zuseher, auch störende Lichtimmissionen herrschen hier vor.
Bei trainings- und meisterschaftstauglichen Anlagen werden Planflächenstrahler mit 
Asymmetrischer Reflektortechnologie verwendet. Bei fernsehtauglichen Anlagen werden 
Maste ab 30 m LPH eingesetzt. Hier kommen symmetrische Hochleistungsfluter zum Einsatz,
welche auf bis zu acht verschiedene Abstrahlwinkel einstellbar sind. 

Wie viele Maste benötigt ein Fußballfeld - 4 oder 6 ?

Wie hoch sollen die Maste sein ?

Bei trainings- und meisterschaftstauglichen Anlagen sollen die Maste ca. am 16er platziert sein.
Bei fernsehtauglichen Anlagen sind sie ca. 45°in ei ner Entfernung von ca. 10 m vom Corner-
Punkt entfernt.

Welcher Mast-Standort soll gewählt werden ?

Die Platzierung kann begrenzt variiert werden, die Standorte sollten jedoch symmetrisch und bei
allen Lichtpunkten gleich sein. Eine vorab durchgeführte Lichtberechnung (Simulation) gibt 
Aufschluss über Gleichmäßigkeit der Beleuchtungsstärke über das gesamte Spielfeld und ob
eine Umsetzung mit einer entsprechenden Variation möglich ist.

Kann der Mast-Standort variieren ?

Fundament- und Grabarbeiten sowie das Verlegen der Erdkabel. Musterstatik und Verlegepläne
Werden beigestellt.

Welche Arbeiten kann der Verein selbst durchführen ?
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Aufnahme der Basisdaten wie Verteilerstandort und Spielfeldabmessungen. Um vorab ein
Richtpreisangebot zu bekommen empfiehlt es sich das Flutlicht-Datenblatt auszufüllen und
die Basisdaten einzutragen. Hier ist auch wichtig, den Standort des Vereinsheimes, des 
Hauptverteilers oder die Tribünen einzuzeichnen. Auf Anfrage steht schon jetzt ein Techniker
Beratend zur Verfügung, kostenlos und unverbindlich !

Diese Daten werden ausgewertet, die Planung der Flutlichtanlage kann beginnen. Mittels EDV-
unterstützter Lichtberechnung werden Maststandort und Höhe, sowie Anzahl der Fluter ermittelt. 
Aus Entfernungsdaten und Leistungsumfang resultieren die Kabeldimensionen. In Einzel-
Positionen wird der komplette Leistungsumfang aufgelistet, in der Feinabstimmung wird ein
fixer Pauschalbetrag festgelegt, welcher den gewünschten Leistungsumfang preislich fixiert.

Durch die Bevorratung wichtiger Komponenten sind kürzeste Lieferzeiten möglich ! Nach der
Montage der Lichtanlage erfolgt eine genaue Lichtmessung, deren computerunterstützte
Auswertung und Dokumentation binnen kürzester Zeit an den jeweiligen Verband zur Vorlage
und Prüfung übermittelt wird.
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NEUE FLUTLICHTANLAGE - ABER WIE?
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Konisch achtkantige Flutlichtmaste, zweiteilig geliefert, werden vor Ort zusammengebaut.
Steigsprossen und Traversen zur Aufnahme der Fluter werden angebracht, optional ist auch
die Montage eines Fallschutzseiles möglich. Die Maste verfügen standardmäßig über zwei
Kabeleinführungsöffnungen im Mastfußbereich, 0,5m unter der Fundamentoberkante.
Je nach Belegung der Traversen mit Scheinwerfern variiert die Anzahl der Masttüren. Die nötigen 
Betriebsgeräte können im Mast eingebaut werden, oder werden in Mastkästen am oder neben den 
Flutlichtmast installiert. Neben dem Standard-Programm können auf Wunsch auch Sondermaste 
farbbeschichtet, optional mit Flanschplatte, in gewünschter Ausführung geliefert werden.

Masteinbaukasten Mastaufbaukasten

Kondensatorkasten Mastaufbaukästen
Mit Betriebsgeräte Flutlicht-Mast

Flutlichtlösungen vom Profi
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Innovative Flutlichtanlagen für Training und Meisterschaft werden heute mit Planflächenstrahlern
ausgestattet. Bei Masthöhen bis 25 m gewährleisten die durch 60°Technologie nahezu parallel
Zum Boden angebrachten Scheinwerfer, dass der Lichtstrahl eng-, mittel- oder breitgefächert nur
In Richtung Boden leuchtet. Blendung und Lichtimmission wird stark minimiert.
Verschiedene Ausstrahlwinkel, von breit-, mittel- bis engstrahlend leiten das Licht in die 
Gewünschte Entfernung und Richtung. Innovative Leuchtmittel in Form von zweiseitig gesockelten
Lampen produzieren hier 220.000 lm Lichtleistung bei 2 KW Leistung. Für dieselbe Lichtleistung
benötigt man 10 Stk. 1000W Halogenleuchten. Anhand der vorab durchgeführten Lichtberechnung
Können die Einstellwinkel der Planflächenstrahler schon am Boden bei der Mastmontage fixiert
Werden. Nach der Aufstellung der Maste und dem Anschluss der Fluter an das Netz, sollte das
Spielfeld gleichmäßig ausgeleuchtet sein. Ein Nachstellen ist meistens nicht erforderlich !
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STICH® OPTIVISION STICH® SKYLINE
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Mit den Masten werden Musterstatiken mitgeliefert, welche der ausführenden Baufirma als
Grundlage für ihre statischen Berechnungen dienen soll. Hier werden Bodenpressung und 
Windlast vorgegeben, bis zum Erreichen der Werte können die Massen übernommen werden.
Die Fundamentstandorte werden gemeinsam mit dem Auftraggeber, in Abstimmung mit der
lichttechnischen Berechnung festgelegt. Meist handelt es sich hier um Köcherfundamente, 
wobei der Mastfuß je nach Mast 1,5m – 1,8m tief in das Fundament eingeführt wird.

Die Fundamentabmessungen variieren zwischen 1,6m x 1,6m x 1,6m bis ca. 2,0m x 2,0m x 2,0m
bei Standard-Bodenpressung. Bei schlechterer Tragfähigkeit des Bodens oder höherer Windlast
vergrößern sich die Fundamente.
Zur Aufstellung der Maste werden diese mittels Kranwagen in die Aussparrung der Köcher-
fundamente gehoben, eingekeilt, der Zwischenraum mit Rollsplitt Körnung 4 - 8mm aufgefüllt 
und verdichtet.
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Fundament eckig

Fundament rund

Bei Inbetriebnahme der Anlage wird der Zwischenraum Mast und Fundament auf eine Höhe von
ca. 10cm bauseitig mit Beton ausgefüllt. Dieser Betonkranz dichtet nach unten ab und fixiert den
Mast gegen Verstellung. Sollte der Mast entfernt werden müssen, so ist lediglich der Betonkranz zu
entfernen und der Mast kann problemlos heraus gezogen werden. Die Erdkabel sollen in ca. 70cm
tiefe Künetten im Sandbett verlegt werden. Ca. 25cm darüber wird das Erdungsband und das
Kabelwarnband verlegt. Ein Kabel-Verlegeplan wird beigestellt.

Fundament mit Ankerkorb

Flutlichtlösungen vom Profi
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Bei Inbetriebnahme der Anlage wird der Zwischenraum Mast und Fundament auf eine Höhe von
ca. 10 cm bauseitig mit Beton ausgefüllt. Dieser Betonkranz dichtet nach unten ab und fixiert den
Mast gegen Verstellung. Sollte der Mast entfernt werden müssen, so ist lediglich der Betonkranz zu 
entfernen und der Mast kann problemlos heraus gezogen werden. Die Erdkabel sollen in ca. 70 cm 
tiefe Künetten im Sandbett verlegt werden. Ca. 25 cm darüber wird das Erdungsband und das 
Kabelwarnband verlegt. Ein Kabel-Verlegeplan wird beigestellt.
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100 lx = 4 Maste mit Lichtpunkthöhe 14m / 16m 
8 Stk. Planflächenstrahler und 
elektrischen Komponenten. 

150 lx = 4 Maste mit Lichtpunkthöhe 16m / 18m 
12 Stk. Planflächenstrahler und 
elektrischen Komponenten. 

200 lx = 4 Maste mit Lichtpunkthöhe 16m / 18m 
16 Stk. Planflächenstrahler und 
elektrischen Komponenten. 

250 lx = 4 Maste mit Lichtpunkthöhe 16m / 18m 
20 Stk. Planflächenstrahler und 
elektrischen Komponenten. 

Flutlichtlösungen vom Profi
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Die Erfahrung von mehr als 150 errichteten Flutlichtanlagen wurde aktuell in die Entwicklung unserer 
Flutlichtprojekte und -Komponenten eingebracht. Maßgeschneiderte Einbaumodule, bestückt mit 
Hauptleitungsklemmblock, Leitungsschutzschalter, Sicherheitsschütze, Steckbuchsen, komplett 
vorverdrahtet, bilden das Herzstück der Anlage.  Diese Masteinbaukästen werden im Bereich der 
untersten Masttür eingebaut. Darüber wird der Kondensatorkasten mit den eingehängten Vorschalt-
geräten befestigt. Jetzt nur noch die vorkonfektionierten Mastkabel und Kondensatorkabel in die 
gekennzeichneten Buchsen stecken und die Planflächenstrahler sind betriebsbereit.
Die Erdkabel am Hauptleitungsklemmblock anschließen und mit dem Verteiler verbinden, ans Netz 
und fertig !

Bausatz bestehend aus:

4 Stk. Flutlichtmaste mit Steigsprossen und Traverse, Mastkappe

Planflächenstrahler, Menge wird nach Lichtberechnung festgelegt

Leuchtmittel für Planflächenstrahler

Betriebsgeräteeinheit lose

Masteinbaukasten

Kondensatorkasten vorkonfektioniert mit Steckbuchsen und Adernendhülsen

Flutlicht- Unterverteiler mit Schalttableau

Steuerkabel, Erdkabel, Runderder Niro, Kreuzklemmen, Kabelwarnband

Montageanleitung 

oder auf Wunsch mit Beistellung eines Montageleiters

oder auf Wunsch Übernahme der Komplettmontage

Mastkabelsatz vorkonfektioniert mit Steckdosen und Aderendhülsen

Flutlichtlösungen vom Profi
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NORMEN UND VORGABEN DER LANDESVERBÄNDE

Flutlichtanlagen müssen nach Vorgaben der EN 12193 in drei Beleuchtungsklassen eingeteilt werden:

Hochleistungswettkämpfe und -Trainings

Wettkämpfe und Trainings mittlerem Niveaus

Einfache Wettkämpfe und Trainings

Dies Norm ist Grundlage für die Vorgabe der einzelnen Landesverbände, welche österreichweit
verschiedene Beleuchtungsstärken für die Austragung von Meisterschaftsspielen fordern.
Bei Förderungsansuchen ist es möglich, dass der Landesverband eine Überprüfung der Flutlicht-
anlage nach Richtlinien ÖISS (Österreichisches Institut für Schul- und Sportstättentechnik) fordert,
um Mittel frei zu geben. Die mittlere Beleuchtungsstärke wird im Raster 10m x 10m über den 
gesamten Platz gemessen, eingetragen und computerunterstützt ausgewertet. Ein wichtiger Faktor
ist hier die Gleichmäßigkeit. Dieser Wert darf das Verhältnis 1 : 3,5 Eh/min zu Eh/max bzw.
1 : 2 Eh/min bei Meisterschaftsspielen über 5000 Zuschauer nicht überschreiten. Einige 
Landesverbände fordern hier noch bessere Werte. 
Für Trainingsanlagen werden als mittlere Beleuchtungsstärke mindesten 75lx Emh festgelegt.
Um auch nach Jahren die geforderten Werte gewährleisten zu können, müssen die Planungswerte 
zur Errichtung neuer Anlagen um ca. 20% höher liegen als der unterste zulässige Beleuchtungswert.

ÖISS - VORGABEN

Art der Anlage
Gleichmäßigkeit
G2 = Emin:Emax

Gleichmäßigkeit
G1 = Emin:Emitt

Beleuchtungsstärke
Mittlere, horizontale = Emh
Lx - Betriebswert

Training

Wettkampf
< 5.000 Zuschauer

Wettkampf
< 10.000 Zuschauer

Wettkampf
> 10.000 Zuschauer

TV - Übertragung

80.00

120.00 - 150.00

150.00 - 250.00

400.00 - 800.00

Richtlinien der österreichischen Bundesliga, UEFA, ORF

>=33% (1:3,00)

>=50% (1:2,00)

>=66% (1:1,50)

>=66% (1:1,50)

>=30% (1:3,50)

>=50% (1:2,00)

>=50% (1:2,00)
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WIEN

Art der Anlage
Gleichmäßigkeit
G2 = Emin:Emax

Gleichmäßigkeit
G1 = Emin:Emitt

Beleuchtungsstärke
Mittlere, horizontale = Emh
Lx - Betriebswert

Wettkampf
< 5.000 Zuschauer

100.00 - 150.00 >=50% (1:2,00) >=30% (1:3,50)

BURGENLAND

Art der Anlage
Gleichmäßigkeit
G2 = Emin:Emax

Gleichmäßigkeit
G1 = Emin:Emitt

Beleuchtungsstärke
Mittlere, horizontale = Emh
Lx - Betriebswert

Wettkampf
< 5.000 Zuschauer

mind. 150.00 >=50% (1:2,00) >=30% (1:3,50)

Wettkampf
>5.000 Zuschauer

mind. 150.00 >=66% (1:1,50) >=50% (1:2,00)

Empfohlener Wert Emh = 250 lx. Die Flutlichtanlage muss durch den BFV kommissioniert sein.

NIEDERÖSTERREICH

Art der Anlage
Gleichmäßigkeit
G2 = Emin:Emax

Gleichmäßigkeit
G1 = Emin:Emitt

Beleuchtungsstärke
Mittlere, horizontale = Emh
Lx - Betriebswert

Wettkampf
< 5.000 Zuschauer

mind. 150.00 >=50% (1:2,00) >=30% (1:3,50)

Wettkampf
>5.000 Zuschauer

mind. 150.00 >=66% (1:1,50) >=50% (1:2,00)

Seit 01.01.2003 sind für alle Neuzulassungen 150 lx Mittelwert vorgeschrieben.

Für Flutlichtanlagen bis 150 lx ist alle zwei Jahre ein Überprüfungsbericht eine konzessionierten
Elektrounternehmen vorzulegen, der die Wartung und die ausreichende Beleuchtungsstärke
(Messprotokolle) bestätigt.

Bei Nachwuchsspielen ist auch im Einverständnis beider Vereine oder Spielgemeinschaften
ein Mittelwert von 150 lx möglich. 
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STEIERMARK

Art der Anlage

Art der Anlage
Gleichmäßigkeit
G2 = Emin:Emax

Gleichmäßigkeit
G1 = Emin:Emitt

Beleuchtungsstärke
Mittlere, horizontale = Emh
Lx - Betriebswert

Wettkampf
< 5.000 Zuschauer

empf. 280.00 - 300.00 >=50% (1:2,00) >=30% (1:3,50)

Wettkampf
>5.000 Zuschauer

empf. 280.00 - 300.00 >=66% (1:1,50) >=50% (1:2,00)

Mittelwert mind. 220 lx Emin = 150.00
Grundsätzlich werden Flutlichtanlagen lt. ÖISS – Bestimmungen für Pflichtspiele genehmigt.
Den Verein werden allerdings 200 - 300 lx Emh empfohlen.
Bei den Trainingsanlagen ist es den Verein überlassen wir stark die Flutlichtanlage ausgerichtet ist.   

OBERÖSTERREICH

Art der Anlage
Gleichmäßigkeit
G2 = Emin:Emax

Gleichmäßigkeit
G1 = Emin:Emitt

Beleuchtungsstärke
Mittlere, horizontale = Emh
Lx - Betriebswert

Wettkampf
< 5.000 Zuschauer

120.00 - 150.00 >=50% (1:2,00) >=30% (1:3,50)

Wettkampf
>5.000 Zuschauer

150.00 - 250.00 >=66% (1:1,50) >=50% (1:2,00)

Mittelwert 120 lx, 1,5m über den Spielfeld hinaus, auf allen Punkten 10cm über den Boden gemessen (lt. Best. ÖISS).
Masthöhe mindestens 14m, Nachkommissionierung alle fünf Jahre.

SALZBURG

Art der Anlage
Gleichmäßigkeit
G2 = Emin:Emax

Gleichmäßigkeit
G1 = Emin:Emitt

Beleuchtungsstärke
Mittlere, horizontale = Emh
Lx - Betriebswert

Wettkampf
< 5.000 Zuschauer

150.00 >=50% (1:2,00) >=30% (1:3,50)

Wettkampf
>5.000 Zuschauer

150.00 >=66% (1:1,50) >=50% (1:2,00)

Die Überprüfung der Flutlichtanlage muss jährlicht von einem konzessionierten Elektrounternehmen durchgeführt
und ein Messprotokoll erstellt werden.
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KÄRNTEN

Art der Anlage
Gleichmäßigkeit
G2 = Emin:Emax

Gleichmäßigkeit
G1 = Emin:Emitt

Beleuchtungsstärke
Mittlere, horizontale = Emh
Lx - Betriebswert

Training

Wettkampf
< 5.000 Zuschauer

Wettkampf
< 10.000 Zuschauer

Wettkampf
> 10.000 Zuschauer

80.00

120.00 - 150.00

150.00 - 250.00

400.00 - 800.00

>=33% (1:3,00)

>=50% (1:2,00)

>=66% (1:1,50)

>=66% (1:1,50)

>=30% (1:3,50)

>=50% (1:2,00)

>=50% (1:2,00)

Bestimmungen lt. ÖISS

TIROL

Art der Anlage
Gleichmäßigkeit
G2 = Emin:Emax

Gleichmäßigkeit
G1 = Emin:Emitt

Beleuchtungsstärke
Mittlere, horizontale = Emh
Lx - Betriebswert

Training

Wettkampf
< 5.000 Zuschauer

Wettkampf
> 10.000 Zuschauer

ca. 150.00

ca. 200.00

ca. 200.00

>=33% (1:3,00)

>=50% (1:2,00)

>=66% (1:1,50)

>=30% (1:3,50)

>=50% (1:2,00)

Für Trainings- und Freundschaftsspiele ist ein durchschnittlicher Lichtwert von ca. 150 lx gefordert, bei einer Masthöhe
von mind. 14m.

Für Meisterschaftsspiele ist ein durchschnittlicher Wert von 200 lx gefordert. Empfohlen werden 18m Maste

VORALRBERG

Art der Anlage
Gleichmäßigkeit
G2 = Emin:Emax

Gleichmäßigkeit
G1 = Emin:Emitt

Beleuchtungsstärke
Mittlere, horizontale = Emh
Lx - Betriebswert

Wettkampf
< 5.000 Zuschauer

150.00 >=50% (1:2,00) >=30% (1:3,50)

Wettkampf
>5.000 Zuschauer

150.00 >=50% (1:2,00) >=30% (1:3,50)

Für Meisterschaftsspiele ist ein durchschnittliche Wert von 150 lx gefordert. Die Masthöhe beträgt 16 - 18m
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REFERENZEN - EIN KLEINER AUSZUG

REFERENZEN VON A - Z

Auftraggeber JahrBundeslandOrtType

Admira

Admira SKS-ADEG Erste Liga

Altach Gemeinde Kunstrasenpl. 

OPTI 2000 150 lx

ARENA 2000 600/800 lx

OPTI 2000 250 lx

Maria Enzersdorf Niederösterreich 2008

Maria Enzersdorf Niederösterreich 2008

Altach Vorarlberg 2007

Altach SCR Bundesliga ARENA 2000 800 lx Altach 2006

Andritz SV OPTI 2000 300 lx Graz - Andritz Steiermark 2008

ASV Vösdendorf ARENA 2000 200 lx Vösendorf Niederösterreich 2008

Attersee SV Trainingsfeld IZL 2000 80 lx Attersee Oberösterreich 2004

Bad Aussee SV, Red Zac Liga ARENA 2000 600/800 lx Bad Aussee Steiermark 2007

Bad Kleinkirchheim OPTI 2000 200 lx Bad Kleinkirchheim Kärnten 2007

Bad Tatzmannsdorf OPTI 2000 100/200 lx Bad Tatzmannsdorf Burgenland 2007

Baden ASV OPTI 2000 200 lx Baden Niederösterreich 2008

Böhlerwerk

Birkfeld 2010

Dechantskirchen

Böhlerwerk 2007

Ebenthal ASKÖ, Fußball

OPTI 2000 100/250 lx Dechantskirchen Steiermark 2008

Enjo Altach SCR-Red Zac Liga

OPTI 2000 110 lx Ebenthal Kärnten 2002

Faak Bundessportzentrum

ARENA 2000 600 lx Altach Vorarlberg 2004

OPTI 2000 100 lx Elsbethen Salzburg 2010

OPTI 2000 170 lx Faak am See Kärnten 2008

Feistritz Kärnten 2004Feistritz / Gail Schipiste

OPTI 2000 250 lx Feldkirchen Kärnten 2005Feldkirchen SV Wigo

OPTI 2000 100 lx Ferndorf Kärnten 2006Ferndorf FC

OPTI 2000 180 lx Fieberbrunn Tirol 2006Fieberbrunn SV

OPTI 2000 220 lx Fürstenfeld Steiermark 2005Fürstenfeld DV

OPTI 2000 150 lx Gamlitz Steiermark 2004Gamlitz SV

CHA 2000 150 lx Wr. Neustadt Niederösterreich 2007Golabinjek FC

ARENA 2000 600/800 lx Grödig Salzburg 2008Grödig SV-ADEG Erste Liga

SKY 2000 80 lx Gülitz Deutschland 2007Gülitz SV, Deutschland

OPTI 2000 120 lx Halsbach Bayern 2005Halsbach SC

OPTI 2000 250 lx Hartberg Steiermark 2007Hartberg Sportanlage 

ARENA 2000 600/800 lx Hartberg Steiermark 2006Hartberg TSV Red Zac Liga

MVF 2000 100 lx Hochficht Oberösterreich 2006Hochficht Schipiste

MVF 100 Hochkar Niederösterreich 2005Hochkar Schipiste

OPTI 2000 300 lx Hallenegg Steiermark 2006Hollenegg SV

SKY 2000 200 lx Klagenfurt Kärnten 2009

Vorarlberg

Birkfeld Gemeinde

Elsbethen

MVF 2000 80 lx

OPTI 2000 250 lx

OPTI 2000 200 lx

KAC Klagenfurt

Steiermark

Niederösterreich
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Flutlichtlösungen vom Profi
STICH�

REFERENZEN - EIN KLEINER AUSZUG

REFERENZEN VON A - Z

Auftraggeber JahrBundeslandOrtType

KAC Klagenfurt SKY 2000 150 lx Klagenfurt Kärnten 2009

Kagran Ersatzsportnalage OPTI 2000 150 lx Wien Wien 2004

Kasachstan MVP 2000 700 lx Ust-Kamenogorsk Kasachstan 2010

Krichbichl SV OPTI 2000 200 lx Kirchbichl Tirol 2004

Kirchdorf SV OPTI 2000 200 lx Kirchdorf Tirol 2004

Kittsee SV OPTI 2000 300 lx Kittsee Burgenland 2006

Koralmstadion OPTI 2000 250 lx Deutschlandsberg Steiermark 2004

Kufstein OPTI 2000 300 lx Kufstein Tirol 2007

Liebenau SV Union Trocal OPTI 2000 250 lx Liebenau Steiermark 2008

Ludmannsdorf OPTI 2000 100 lx Ludmannsdorf Kärnten 2009

Maria Anzbach TV IZL 2000 250 lx Maria Anzbach Niederösterreich 2004

Markt Allhau SV OPTI 2000 250 lx Markt Allhau Burgenland 2005

Mattersburg Mattersburg Burgenland 2009

Murfeld Gemeinde Murfeld Steiermark 2007

Neufeld SV Neufeld Burgenland 2004

Neusiedl SV Neusiedl Burgenland 2004

Patscherkofel Schipiste Igl Tirol 2007

Pörnbach, Deutschland

OPTI 2000 100 lx Klagenfurt Kärnten 2010Postsport Verein Kärnten

Pörnbach Deutschland 2007

Purgstall SV Purgstall Niederösterreich 2004

Purkersdorf FC Purkersdorf Niederösterreich 2007

Rauris USV Rauris Salzburg 2004

Reisenberg SV Reisenberg Niederösterreich 2008

Reith i.A. Schipiste OPTI/ARENA 100/300 lx Reit i.A. Tirol 2009

Retz SC CHA 2000 150 lx Retz Niederösterreich 2007

Rif Universitätssportzentrum OPTI 1000 150 lx Rif Salzburg 2007

Ritzing Sportanlage OPTI 2000 150 lx Ritzing Burgenland 2004

Ritzing SV Red Zac Liga ARENA 2000 600/800 lx Ritzing Burgenland 2005

Ritzing SV, 3 Felder Ritzing Burgenland 2005

Saalfelden ESV Saalfelden Salzburg 2008

SC St. Stefan St. Stefan Kärnten 2009

Schwadorf ASK Trenkwalder Schwadorf Niederösterreich 2006

Schwadorf Red Zac Liga Schwadorf Niederösterreich 2007

Schwan SC Red Zac Liga Schwanenstadt Oberösterreich 2005

OPTI 2000 200 lx

OPTI 2000 100 lx

OPTI 2000 180 lx

OPTI 2000 250 lx

OPTI 2000 100 lx

OPTI 2000 100 lx

OPTI 2000 150 lx

OPTI 2000 300 lx

OPTI 2000 100 lx

OPTI 2000 200 lx

ARENA 2000 600/800 lx

ARENA 2000 600/800 lx

OPTI 2000 250 lx

OPTI 2000 250 lx

OPTI 2000 250 lx

OPTI 2000 250 lx
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Flutlichtlösungen vom Profi
STICH�

REFERENZEN - EIN KLEINER AUSZUG

REFERENZEN VON A - Z

Auftraggeber JahrBundeslandOrtType

Sommerein SV OPTI 2000 300 lx Sommerein Niederösterreich 2008

St. Andrä SV OPTI 2000 200 lx St. Andrä Kärnten

St. Magdalena SV OPTI 2000 250 lx Linz Oberösterreich

St. Pölten ADEG Erste Liga ARENA 2000 600/800 lx St. Pölten Niederösterreich

St. Veit am Vogau Sportplatz OPTI 2000 100/250 lx St. Veit am Vogau Steiermark

St. Bernhard OPTI 2000 150 lx St. Bernhard Niederösterreich

Staden SU OPTI 2000 340 lx Straden Steiermark

Strallegg OPTI 2000 250 lx Strallegg Steiermark

SV Anthering OPTI 2000 150 lx Anthering Steiermark

SV Bad Zell OPTI 2000 150 lx Bad Zell Oberösterreich

SV Grünau OPTI 2000 100 lx Grünau Steiermark

SV Horn ARENA 2000 600lx Horn Niederösterreich

SV Miesenbach OPTI 2000 250 lx Miesenbach Steiermark

SV Schwanberg OPTI 2000 200 lx Schwanberg Steiermark

SV Wenigzell OPTI 2000 250 lx Wenigzell Steiermark

Thalgau Langlaufloipe OPTI 1000 Thalgau Salzburg

TTM Holz Holzlageplatz OPTI 2000 Heiligenkreuz Burgenland

TUS Bad Gleichenberg OPTI 2000 300 lx Bad Gleichenberg Steiermark

USK Anif OPTI 2000 275 lx Anif Salzburg

USV Kühnring OPTI 2000 150 lx Kühnring Niederösterreich

Velden OPTI 2000 300 lx Velden Kärnten

Villach Lind Bundesliga Stadion IZM 2000 600 lx Villach Kärnten

WAC St. Andrä ARENA 2000 600 lx Emv St. Andrä Kärnten

Wald am Schoberpass, Schipiste IZM 2000 50 lx Wald a. Schoberp. Steiermark

Weinitzen SV OPTI 2000 150 lx Weinitzen Steiermark

Welzenegg SV IZL 2000 150/200 lx Welzenegg Kärnten

Wien Post SV OPTI 2000 150 lx Wien Wien

Wien Computerstraße OPTI 2000 170 lx Wien Wien

Wiener Neudorf SV ARENA 2000 500 lx Wiener Neudorf Niederösterreich

Wiener Viktoria SV OPTI 2000 150 lx Wien Wien

Wien - Ernst Happel Stadion, Tr. OPTI 2000 250 lx Wien Wien

Wien FK White Star OPTI 2000 150 lx Wien Wien

Wien Franz Glaser Gasse, Hockey OPTI 2000 300 lx Wien 17 Wien

Wien Franz Koci Straße OPTI 2000 150 lx Wien Wien

2005

2006

2008

2007

2009

2007

2009

2009

2009

2009

2009

2009

2009

2009

2008

2003

2009

2009

2009

2007

2003

2010

2006

2008

2005

2008

2007

2008

2008

2006

2008

2006

2007
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Flutlichtlösungen vom Profi
STICH�

REFERENZEN - EIN KLEINER AUSZUG

REFERENZEN VON A - Z

Auftraggeber JahrBundeslandOrtType

Wien Prater Hockeyverband OPTI 2000 300 lx Wien Wien 2007

Wien Ravelistr. American Football ARENA 2000 500 lx Wien Wien 2007

Wildon OPTI 2000 150/275 lx Wildon Steiermark 2009

Wr. Neudorf SV OPTI 2000 150 lx Wr. Neudorf Niederösterreich 2004

Wr. Neudorf PBO 2000 250 lx Wr. Neudorf Niederösterreich 2010

Wundschuh SV OPTI 2000 200 lx Wundschuh Steiermark 2004

Zell am Moos SV OPTI 2000 150 lx Zell am Moos Oberösterreich 2006

Zillingtal SC OPTI 2000 200 lx Zillingtal Burgenland 2007

Besuchen Sie uns auch im Internet unter:

www.flutlichtanlagen.at
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IHRE ANFRAGE

Vereinsname: 

Ansprechpartner: 

Straße: 

PLZ / Ort: 

Telefon: 

Mobil: 

E-Mail: 

Fax: 

Spielfeldabmessungen 

Länge = 

Breite = 

Bitte zeichnen Sie folgende Eckdaten ein: Standort Clubgebäude mit Entfernung in m
Standort Elektro-Hauptverteiler
Standort Tribüne
Eventuelle Hindernisse nähe Spielfeld

Bitte nehmen Sie Kontakt mit uns auf

Bitte legen Sie uns kostenlos ein unverbindliches Angebot für:

Trainingsanlage

Wettkampfanlage mit Beleuchtungsstärke …… lx

Wir bitten um einen persönlichen Beratungstermin

FAX: +43 (0) 4252 2600 44 

E-Mail: office@stich.co.at 

Flutlichtlösungen vom Profi
STICH�

Flutlichtanlagen Fußball - 20© STICH®



STICH
STICH �

Industrie   - 2010 / 14

ANSCHRIFT

����� - Stichaller GmbH

Lichtweg 5
9241 Wernberg
Austria

KONTAKT

Telefon: +43(0)4252-2600
Telefax: +43(0)4252-2600-44
E-Mail: office@stich.co.at

WEBSITES

www.stich.co.at
www.flutlichtanlagen.at
www.stich-flutlichtanlagen.de

FIRMENDATEN

Geschäftsführer: Helmut Stichaller
UID: ATU62006215        Firmenbuch-Nummer: FN 268542s
Gerichtsstand: Villach     Firmenbuchgericht: Klagenfurt
Kammerzugehörigkeit: Wirtschaftskammer Österreich / Kärnten
Aufsichtsbehörde: Bezirkshauptmannschaft Villach

Hallen, Heizungen, Beleuchtungen, 
Flutlichtanlagen, LED

R

�������� – Ihr kompetenter Partner �
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Irrtümer und Änderungen vorbehalten.


