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Seit nunmehr 12 Jahren beschäftigt sich Fa. STICH® mit innovativen und effizienten
Beleuchtungslösungen für Hallen, Fußball-, Tennis-, American Footballplätze, Stadien,
Arenen, Schipisten, Rodelbahnen, Lagerplätze und dgl.

Erfahrungen aus über 150 errichteten Anlagen fließen in jedes neue Projekt mit ein.
Im europäischen sowie im asiatischen Raum wurden bereits erfolgreich Anlagen errichtet.

Als konzessioniertes Elektrounternehmen deckt STICH® die Bereiche Planung, Montage 
und Installation, sowie Instandhaltung elektrischer Anlagen ab.

STICH® tritt als Generalrepräsentant der Firmen SEB, Tecnoclima und Tecnopali
am österreichischen Markt auf. Seit dem Jahr 2005 besteht eine lichttechnische 
Kooperation mit Philips. Als Generalimporteur der Firma GRECHI seit 2006, verfügt 
man über kostengünstige und innovative Leuchten.

Qualitativ hochwertige  Beleuchtungstechnik, gepaart mit dem Einsatz qualifizierten 
Mitarbeiter garantieren dem Auftraggeber innovative und zugleich wirtschaftliche 
Beleuchtungslösungen.

DAS UNTERNEHMEN
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Neuerdings beschäftigt man sich mit kommunaler Beleuchtungstechnik, wobei man sich 
auf den Einsatz innovativer LED Technologie konzentriert.
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Allgemein

Flutlichtbeleuchtungen im Winter sind bestimmt von der jeweiligen Sportart und der unmittelbaren
Umgebung, in der sie ausgeübt werden. Ein weiteres Kriterium ist die Art der Durchführung oder 
des Zweckes wie Publikumslauf, Trainings oder Wettkämpfe sowie Standards für TV-Übertragungen.

Die Leistungsfähigkeit einer Flutlichtbeleuchtung ist definiert: Gutes Sehen erfordert eine 
abgestimmte Beleuchtung. Das gilt für Sportstätten im Außenbereich in besonderem Maß. Hier 
muss Licht Standards an Beleuchtungsstärke, Gleichmäßigkeit, Blendungsbegrenzung und die 
Farbeigenschaften der Lichtquellen gerecht werden, die in der europäischen Norm ON EN 
12193 „Sportstättenbeleuchtung“ beschrieben sind. Dort werden Anforderungen für die 
Beleuchtung der am häufigsten ausgeübten Sportarten definiert,  sie sind als Mindestwerte zu 
verstehen, was die Beleuchtungsaufgabe noch anspruchsvoller macht.

Um dieser Multifunktionalität gerecht zu werden, gehen die Anforderungen an die Beleuchtung 
über die sportiven Vorgaben hinaus. Die Flutlichtanlage muss auch wirtschaftlich sein und über
Jahre den Anforderungen entsprechen.

Maste

Je nach Einsatzbereich variieren Masthöhe und 
Mastabstand. Für Publikumslauf und Wettkampf 
genügt es meist, die Piste von einer Seite aus zu 
beleuchten. Die Masthöhe sollte ca. 16-18 m sein, 
der Mastabstand ca. 40–50 m. Meistens sind bereits 
Schneekanonen installiert, in diesen Fällen kann man 
die Anspeisung über die vorhandenen Elektranten
vornehmen. Fernsehtaugliche Anlagen erfordern eine
mittlere Beleuchtungsstärke von 1200 Lx, hier werden 

Masthöhen bis 30 m und bis zu 25 Fluter pro Mast erreicht.
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EINFÜHRENDE FRAGEN & ANTWORTEN
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Weißes Licht – Metall-Halogendampflampe

Das eingesetzte Leuchtmittel mit dem entsprechenden Farbspektrum ist entscheidend für die 
Farbwiedergabe. Laut ÖSV sollen Wettkämpfe bei tageslichtähnlichen Verhältnissen statt finden, 
hier ist die Metall-Halogendampflampe als Leuchtmittel einzusetzen. Die Lichtausbeute beträgt 
ca. 120.000 Lm aus 1000W Leistung.

Gelbes Licht – Natriumdampflampe

Aus Naturschutzgründen wird oftmals gelbes Licht verordnet. Der Blau-Anteil im Farbspektrum 
ist geringer, die Lichtquelle wird von Insekten kaum wahrgenommen. Die Lichtausbeute beträgt 
135.000 Lm aus 1000W Leistung.

Beleuchtungsstärke horizontal

Die Gleichmäßigkeit der Beleuchtungsstärke ist im direkten Bezug zum Kontrast und der 
Schattigkeit zu sehen. Geländeformen wie z.B. Geländekanten oder -mulden müssen aus 
weiterer Entfernung durch Kontrastunterschiede erkannt werden.

Beleuchtungsstärke vertikal

Die Beleuchtungsstärke auf einer vertikalen Fläche bildet die Basis für die Beleuchtungsan-
forderungen bei Farbfernseh- und Filmaufnahmen. Die erforderliche Höhe hängt hauptsächlich 
von der Geschwindigkeit der Sportart, den Aufnahmeentfernungen und den Aufnahmewinkeln 
ab. Da die beleuchtete Fläche einen Hauptanteil für das Beobachtungsfeld einer Kamera 
darstellt, ist es wichtig, einen ausreichenden Anteil vertikaler Beleuchtungsstärke zur Verfügung 
zu haben. 

Blendungsbegrenzung

Blendung vermindert die Sehleistung und ist durch eine fachgerechte Planung zu vermeiden 
oder auf ein Mindestmaß zu begrenzen. 
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EINFÜHRENDE FRAGEN & ANTWORTEN
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Flutlichtanlagen nach dem heutigen Stand der Technik müssen einerseits die lichttechnischen 
Anforderungen erfüllen und andererseits bei steigenden Energiekosten wirtschaftlich sein. Dies 
kann nur durch fachgemäße Planung mit spezifischen Lichtberechnungen gewährleistet werden, 
die alle örtlichen Parameter mit einschließt.

Planungsbeispiel Skipiste
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REALISIERUNG EINER FLUTLICHTANLAGE - PLANUNG
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Planansicht Streckenabschnitt, Fluteranzahl und -ausrichtung
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REALISIERUNG EINER FLUTLICHTANLAGE - PLANUNG

Planungsbeispiel Skipiste
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Konisch achtkantige Flutlichtmaste, zweiteilig geliefert, werden vor Ort zusammengebaut.
Steigsprossen und Traversen zur Aufnahme der Fluter werden angebracht, optional ist auch
die Montage eines Fallschutzseiles möglich. Die Maste verfügen standardmäßig über zwei
Kabeleinführungsöffnungen im Mastfußbereich, 0,5m unter der Fundamentoberkante.
Je nach Belegung der Traversen mit Scheinwerfern variiert die Anzahl der Masttüren. Die nötigen 
Betriebsgeräte können im Mast eingebaut werden, oder werden in Mastkästen am oder neben den 
Flutlichtmast installiert. Neben dem Standard-Programm können auf Wunsch auch Sondermaste 
farbbeschichtet, optional mit Flanschplatte, in gewünschter Ausführung geliefert werden.

Masteinbaukasten Mastaufbaukasten

Kondensatorkasten Mastaufbaukästen
Mit Betriebsgeräte Flutlicht-Mast

Flutlichtlösungen vom Profi
STICH�

Flutlicht Winter  - 07

MASTE - MASTAUFSTELLUNG
FÜR FLUTLICHTANLAGEN BIS 20M LICHTPUNKTHÖHE
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Mit den Masten werden Musterstatiken mitgeliefert, welche der ausführenden Baufirma als
Grundlage für ihre statischen Berechnungen dienen soll. Hier werden Bodenpressung und 
Windlast vorgegeben, bis zum Erreichen der Werte können die Massen übernommen werden.
Die Fundamentstandorte werden gemeinsam mit dem Auftraggeber, in Abstimmung mit der
lichttechnischen Berechnung festgelegt. Meist handelt es sich hier um Köcherfundamente, 
wobei der Mastfuß je nach Mast 1,5m – 1,8m tief in das Fundament eingeführt wird.

Die Fundamentabmessungen variieren zwischen 1,6m x 1,6m x 1,6m bis ca. 2,0m x 2,0m x 2,0m
bei Standard-Bodenpressung. Bei schlechterer Tragfähigkeit des Bodens oder höherer Windlast
vergrößern sich die Fundamente.
Zur Aufstellung der Maste werden diese mittels Kranwagen in die Aussparrung der Köcher-
fundamente gehoben, eingekeilt, der Zwischenraum mit Rollsplitt Körnung 4 - 8mm aufgefüllt 
und verdichtet.
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MASTFUNDAMENTE - KABELVERLEGUNG
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Bei Inbetriebnahme der Anlage wird der Zwischenraum Mast und Fundament auf eine Höhe von
ca. 10cm bauseitig mit Beton ausgefüllt. Dieser Betonkranz dichtet nach unten ab und fixiert den
Mast gegen Verstellung. Sollte der Mast entfernt werden müssen, so ist lediglich der Betonkranz zu
entfernen und der Mast kann problemlos heraus gezogen werden. Die Erdkabel sollen in ca. 70cm
tiefe Künetten im Sandbett verlegt werden. Ca. 25cm darüber wird das Erdungsband und das
Kabelwarnband verlegt. Ein Kabel-Verlegeplan wird beigestellt.
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FUNDAMENTARTEN

Fundament eckig

Fundament rund

Fundament mit Ankerkorb

Fundament
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FULL HD-TV TAUGLICHE FLUTLICHTANLAGE

Das Anforderungsprofil für fernsehtaugliche Flutlichtbeleuchtung setzt einen wesentlich höheren 
Beleuchtungsstandart voraus. Bei Anlagen für Publikumslauf, Training, oder Wettkampf wird die 
Ausleuchtung so geplant, dass der Schiläufer von der Seite und von hinten beleuchtet wird, hier 
wird die Ausleuchtung horizontal geplant und gemessen. Bei Fernsehaufzeichnungen wird der 
Rennläufer von möglichst allen Seiten angestrahlt, damit die Kameras ihn von vorne, der Seite 
oder auch von hinten gestochen scharf aufnehmen können. Die Beleuchtungsstärke wird hier 
vertikal, in 1m Höhe in Richtung verschiedener Kamerastandorte gemessen. Hier sollen Werte 
zwischen 1400 und 2000lx erreicht werden. Auf die Gleichmäßigkeit ist besonders zu achten, auch 
zu hohe Werte stören die Fernsehaufzeichnungen. 
Die Wahl des geeigneten Scheinwerfers, gepaart mit dem optimalen Leuchtmittel, welches die 
richtige Farbtemperatur ausstrahlt ist für diese Anlagen entscheidend. 
Mittels Lichtberechnungsprogramm wird die Anlage geplant und dimensioniert. Die Ergebnisse der 
Planung werden sodann baulich umgesetzt, Maststandorte, Masthöhen und Fluteranzahl exakt 
eingehalten. Sodann erfolgt die Feinjustierung der Scheinwerfer. Jeder Fluter hat seinen exakten 
Ausrichtungspunkt, dieser wird auf der Schipiste ermittelt und per Lasermessung eingerichtet. 
Abschließend wird die Ausleuchtung mittels Lichtmessung überprüft, und bei Bedarf angepasst.

Beispiel: HD taugliches Flutlicht - Weltcuprennen Fl achau

Auf einer Pistenlänge von 550m wurden 21 Stahlmaste mit 30m Höhe installiert und mit 
insgesamt 420 Stück 2000W bestückt. Die Fluter verfügen über acht verschieden 
Lichtvereilungskurven, die es dem Planer ermöglichten, sich exakt auf die Landschaftsstruktur
abzustimmen. 
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Planungsbeispiel

Die Errichtung solcher Anlagen erfordert jahrelange beleuchtungstechnische Erfahrung, gepaart 
mit dem Einsatz hochtechnischer Hilfsmittel, welche durch unsere qualifizierten Mitarbeiter 
umgesetzt werden.

Die Grafik zeigt die einzelnen Beleuchtungspunkte, 
nach denen die Fluter ausgerichtet werden.

© STICH®



Metall-Halogendampflampe
Hochleistungsplanflächenstrahler  
60°Technologie

Technische Daten

Schutzart: IP65
Schutzklasse: I
Geprüft nach: IEC 598
Sicherheitsschalter: ja
Gewicht gesamt: 17,3 Kg
Windwiderstand Cw: 0,447
Windangriffsfläche: 0,16m²

Abmessungen in mm:
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FLUTLICHTLEUCHTEN FÜR PISTEN
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Spannung 230V-240V,Wechselstrom, 50 Hz
Alle Vorschaltgeräte enthalten einen Thermo-
schalter zum Schutz vor Überlastung am Ende 
der Lampenlebensdauer.
Scheinwerfer wird mit einem selbststoppenden
Zündgerät geliefert.
Kabeleinführung (M20),Vorbereitet für zweite 
Kabeleinführung zur Durchgangsverdrahtung

����������	
���

� Technische Daten
Schutzart: IP65
Schutzklasse: I
Geprüft nach: IEC60598
Optik: Alu anodisiert

asymmetrisch
Frontscheibe: Glas 4 mm²
Windangriffsfläche: 0,1 m²

Fotometrische Daten
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������������������
� Technische Daten
Schutzart: IP65
Schutzklasse: I
Geprüft nach: IEC60598
Optik: Alu poliert

asymmetrisch
Frontscheibe: Keramikglas 3 mm²
Windangriffsfläche: 0,2 m²

Elektronische Heißwiederzündfunktion
Die optionale Heißwiederzündfunktion gewährleistet
die sofortige Wiederzündung nach einem kurzen 
Stromausfall, um eine längere Zeit ohne Licht zu 
verhindern. Der Scheinwerfer ist mit einem 
speziellen elektronischen, kompakten 
Heißwiederzündmodul
ausgestattet, das an der Leuchte befestigt ist.

Insgesamt sind 8 
verschiedene 
Optiken verfügbar
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MPV507 Technische Daten

Oberfläche: RAL 7031 pb
Schutzart: IP65
Schutzklasse: II
Geprüft nach: IEC 598
Abdeckung: Sicherheitsglas 5mm

Leuchtmittel: HSI - TD 2000W
MHN - LA 2000W

Gewicht gesamt: 16,5 Kg
Windangriffsfläche: 0,12m²

Abmessungen in mm: 663 x 640 x 249 (B/C/A)

MPV507��������

Lichtverteilung:
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Die Europanorm EN 12193 : 2008 enthält Festlegungen für die Beleuchtung von Sportstätten mit 
dem Ziel, gute Sehbedingungen für Sportler, Athleten, Schiedsrichter, Zuschauer sowie Fernseh-
und Filmaufnahmen zu ermöglichen.

Die  Norm gibt  Empfehlungen und  nennt die  Anforderungen für gute  Beleuchtung zur Optimierung 
der visuellen Informationsaufnahme während des Sportereignisses, zur Aufrechterhaltung der Seh-
leistung, zur Erreichung akzeptabler Sehbedingungen und zur Begrenzung von Streulicht.

Die Festlegungen gelten für die Beleuchtung von Innen- und Außenanlagen für die
in Europa am häufigsten ausgeübten Sportarten. Es werden Werte für:

- Beleuchtungsstärken
- Gleichmäßigkeiten
- Blendungsbegrenzung und
- Farbeigenschaft 

der Lichtquellen angegeben, um die Beleuchtung von Sportstätten im Außenbereich planen und
überprüfen zu können. Alle Anforderungen sind als Mindestwerte zu verstehen.

Beleuchtungsklassen

Beleuchtungsklasse I

Hochleistungswettkämpfe , wie
internationale und nationale  
Wettbewerbe , die im allgemeinen
mit hohen Zuschauerzahlen und
großen Sehentfernungen
Verbunden sind.
Hochleistungstraining (kann in die    
Klasse mit einbezogen werden).

Beleuchtungsklasse II

Wettkämpfe auf mittlerem Niveau ,
wie regionale oder örtliche Wett-
bewerbe, die im allgemeinen mit 
mittleren Zuschauerzahlen und mit 
mittleren Sehentfernungen 
verbunden sind.
Leistungstraining

Beleuchtungsklasse III

Einfache Wettkämpfe ,  örtliche
oder kleine Vereinswettkämpfe,
Im allgemeinen ohne 
Zuschauerbeteiligung.
Allgemeines Training
Schulsport
Freizeitsport
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NORMEN UND VORGABEN
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Beleuchtungsklasse
I II III

International/National International �
Regional � �
Lokal � � �
Training � �
Schul-/Freizeitsport �

Wettbewerbsniveau

Klasse Em Lx Emin /Em

I 100 0,5
II 30 0,3
III 20 0,2

Beleuchtungsstärken und Gleichmäßigkeit  Ski Alpin - Publikumslauf

Vertikale Beleuchtungsstärke und Gleichmäßigkeit Ski Alpin für 
Fernseh- und Filmaufnahmen 

Klasse Evm Lx Evmin/Evmax

I 1200 0,4

Für andere Sportarten wie Skisprung, Rodeln, Eislauf, 
Langlauf etc. gelten jeweils eigene Werte.
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NORMEN UND VORGABEN
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ALLES AUS EINER HAND - Und die Nacht wird zum Tag

� Detaillierte  Planung  und Ausarbeitung

� Lichtberechnung  und Simulation

� Norm- und fachgerechte Realisierung

� Wirtschaftliche Komplettlösungen

� Kürzeste Bauzeiten

Nützen Sie unsere Kompetenz:
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Mastmontage
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REFERENZEN

Flutlichtanlage Hochficht

Aufstellung per HubschrauberFlutlicht

Flutlichtanlage Patscherkofel

Flutlicht Flutlicht
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Talstation
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REFERENZEN

Flutlichtanlage Hochkar

Talstation Mastaufstellung

Flutlichtanlage Flachau

Erste Full HD-TV taugliche FlutlichtanlageFIS Weltcup Damen Slalom
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STICH
STICH �

Industrie   - 2010 / 14

ANSCHRIFT

����� - Stichaller GmbH

Lichtweg 5
9241 Wernberg
Austria

KONTAKT

Telefon: +43(0)4252-2600
Telefax: +43(0)4252-2600-44
E-Mail: office@stich.co.at

WEBSITES

www.stich.co.at
www.flutlichtanlagen.at
www.stich-flutlichtanlagen.de

FIRMENDATEN

Geschäftsführer: Helmut Stichaller
UID: ATU62006215        Firmenbuch-Nummer: FN 268542s
Gerichtsstand: Villach     Firmenbuchgericht: Klagenfurt
Kammerzugehörigkeit: Wirtschaftskammer Österreich / Kärnten
Aufsichtsbehörde: Bezirkshauptmannschaft Villach

Hallen, Heizungen, Beleuchtungen, 
Flutlichtanlagen, LED

R

�������� – Ihr kompetenter Partner �
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Irrtümer und Änderungen vorbehalten.


